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CELDAS M.T. CON 
AISLAMIENTO EN 
HEXAFLORURO DE 

AZUFRE (SF6)
1. 	 INTRODUCCIÓN.

En la búsqueda por ofrecer la solución más completa para proyectos de distribución de energía; las 
compañías han incluido en su portafolio las Celdas de Media Tensión (M.T.) en SF6 (Hexafluoruro 
de Azufre), un producto diseñado para proteger a los Transformadores de Distribución y 
Potencia, que operan en tensiones entre los 1 y 36 kV, contando con los altos estándares de 
calidad en su fabricación. Los paneles de media tensión contienen hexafluoruro de azufre en 
estado gaseoso (fórmula química SF6) como medio de aislamiento. Después de realizar una 
inspección de fugas y evacuar las canalizaciones, los compartimentos de gas se llenan de SF6 a la 
presión asignada para el aislamiento y se suministran de esa forma al sitio, donde pueden instalarse 
sin necesidad de trabajar con gas con carácter general. Los compartimentos de gas cumplen los 
requisitos aplicables a los sistemas a presión sellados conforme a la norma IEC 62271-1. No es 
necesario ningún tratamiento de gas o vacío adicional durante la vida útil prevista de las celdas.

2.	 CARACTERÍSTICAS DEL SF6.

Alta propiedad dieléctrica: 
-            Aislamiento 3 veces más que el aire.
-            Posibilita diseño compacto.

Capacidad de regeneración:
-	 Recombina después de la ruptura
-	 Excelente comportamiento de extinción

Propiedades ambientales relevantes:
-	 No es toxico, no es inflamable
-	 Cinco veces más denso que el aire
-	 Gas químicamente inerte
-	 Reciclaje del gas después de la vida útil
-	 Sin daños a la capa de ozono

Irrelevante para el “Efecto Invernadero”:
-	 Fabricantes controlan el uso y reciclaje del SF6
-	 Se evitan las emisiones durante la fabricación
-	 Sin prohibición del SF6 para equipos de distribución eléctrica
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Fig. 1. Molécula de hexafluoruro de azufre.

Aunque en el mercado existen también celdas de media tensión en aire, que también 
forman parte del portafolio de grandes proyectos, con el paso de los años la tecnología de 
aislamiento en SF6 demostró sus grandes ventajas en seguridad, flexibilidad y confiabilidad.

3.	 APLICACIONES.

Proveedor de Servicios Eléctricos. Subestaciones de potencia y transformación, 
subestaciones de maniobra, renovables.
Industria. Acero, química, automotriz, minería, oil&gas, pulp&paper.
Marina. Offshore, plataformas, cargueros.
Transporte. Aeropuerto, muelles, ferrocarril.
Servicios. Centros comerciales, hospitales.
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4.	 VENTAJAS DE CELDAS EN SF6 Y AIRE

La diferencia entre las celdas de aire y las celdas SF6 está en el tipo de aislamiento utilizado; por una parte, 
en las celdas en aire los puntos de contacto entre los bornes deben estar separados a una distancia de 
aislamiento en aire mínima requerida. Mientras que con la tecnología SF6 todo el mecanismo de operación 
de la celda se encapsula en una cuba, la cual se llena con SF6, un gas que tiene propiedades especiales 
de aislamiento, que permite una estructura de un menor tamaño, pero con alto nivel de seguridad.
Precisamente, el tamaño reducido es una de sus grandes ventajas; mientras las celdas de aire 
ocupan más de un metro cuadrado, las celdas MT en SF6 solo ocupan entre un 30% y un 50% de 
este espacio, lo que las hace mucho más flexibles para su instalación y posterior mantenimiento. 
Las celdas MT en SF6 cumplen con el estándar IEC17067 y con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas vigente en Colombia; además ofrecen altos niveles de seguridad ya que están certificadas 
bajo la prueba de arco interno, esto garantiza que los operarios están a salvo de riesgo ante 
una descarga de este tipo durante su operación. En celdas en aire, las condiciones ambientales 
tienes influencia sobre el aislamiento (humedad, polvo, altitud); mientras que en celdas en gas las 
condiciones ambientales como humedad, contaminación, roedores, insectos, elevación sobre el 
nivel del mar, no tendrá ningún efecto en el equipo de media tensión debido al compartimiento del 
gas SF6 encapsulado y sellado. La probabilidad de fallas mayores (incluyendo incidentes de arco 
interno) se reduce drásticamente comparado con instalaciones que utilizan el aire como medio de 
aislamiento. Por lo tanto nuestra MT GIS cumple con su propósito, hasta en los entornos más difíciles.
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Fig. 2. Celdas M.T. Safe Plus ABB.

Fig. 3. Celdas M.T. Safe Plus ABB.

Con respecto al mantenimiento, en las celdas en SF6 tiene en su diseño con tiempo de vida útil 
de 40 años. Todas las partes de media tensión están dentro del compartimiento de gas y no 
necesitan de mantenimiento, sólo los mecanismos de operación y relés, fácilmente accesibles, 
necesitan mantenimiento. El mercado está demandando cada vez más el uso de las celdas en 
SF6 con respecto a las de aire. Los operadores de red están insistiendo cada vez más por el 
uso de este tipo de celdas, debido a que son más estables, no hay riesgos de fallas, son libres de 
mantenimiento, y estas ventajas le ayudan al operador de red a mantener un sistema más eficiente.

5.	 CONCLUSIÓN.

En conclusión, las celdas MT en SF6, representan una mayor rentabilidad y su 
retorno de inversión se ve reflejado en el bajo mantenimiento, el poco espacio que 
ocupan y la seguridad que ofrecen tanto para los equipos como para personas.
Por todos sus beneficios, el uso de celdas de media tensión 
en SF6 se está convirtiendo en una tendencia en el mercado, y en la 
elección preferente en todo tipo de proyectos industriales y comerciales.

•
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En las Celdas GIS aisladas en Sf6, se observa una mejora tecnológica 
apropiada para ambientes muy agresivos o donde el cliente necesita aislar los 
componentes de media tensión de las influencias del medio ambiente. Esta aplicación 
debería superar a las consideraciones que se tienen sobre las celdas aisladas en aire e 
implementarse principalmente en clientes mineros, petroleros o en industria pesada.
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