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1.	 INTRODUCCIÓN.

En los últimos años ha ido acelerando de manera continua la evolución tecnológica de la energía 
fotovoltaica buscando mayor eficiencia de conversión de energía solar en eléctrica y el abaratamiento 
de los materiales fotovoltaicos, así como también la necesidad de obtener energía no contaminante, 
sin riesgos para la salud y sin agotar los recursos naturales. Desde que se dio a conocer el uso de 
los paneles solares se han ido desarrollando una multitud de innovaciones orientadas a mejorar 
la eficiencia de los dispositivos de captación solar fotovoltaica. La esfera solar está orientada  a 
incrementar la eficiencia en  70%, más, que la tecnología de los paneles solares tradicionales. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
MEDIANTE USO DE 
ESFERAS DE CRISTAL

Fig. 1. Efecto lupa de la esfera solar, concentrado en un punto focal.

2.	 DESARROLLO.

El Arquitecto alemán André Broessel, ha desarrollado una fuente de energía bastante 
futurista de las energías renovables, innovando el diseño de los paneles solares, en este 
caso se trata de una esfera de generación de energía solar o globo solar de seguimiento 
que esencialmente es una canica de vidrio gigante en un marco de acero robótico.   
El proyecto tuvo su origen al tratar de crear un sistema basado en energía solar que podía ser 
incorporado en las paredes de los edificios con el fin de actuar como ventanas y generadores de energía.  
Uno de los primeros prototipos, fue estudiado en el laboratorio “Zentrum fur 
Sonnenenergie-und Wasserstoff-Forschung Baden WUrttemberg” (Alemania), 
obteniendo un resultado positivo, alcanzando 150 kW/m2     en módulos de fachada.
En el estudio, el prototipo se puso a prueba de resistente a todo tipo de clima, en la cual 
dio como resultado de convertir hasta un 70% más de energía que los paneles solares 
tradicionales de doble eje y se mejoró en un 15% la rentabilidad de los excedentes al concentrar 
la luz difusa. El prototipo ahorra un 75% de superficie celular y garantiza transparencia de 
un 99%. El proyecto fue finalista del premio “World Technology Network Award 2013”.
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En caso que observes que el medidor no registra consumo eléctrico, reconecta los aparatos 
electrónicos sin encender las luces. Y vas probando desconectando y verificando en el medidor 
uno a uno hasta encontrar la falla. La normativa y el sentido común indican que toda instalación 
eléctrica que se monte en la actualidad debe contar con toma de tierra. Ésta actuará como 
camino de retorno para las posibles fugas en aparatos e instalaciones defectuosas o mal aisladas.

Fig. 2. Carga eléctrica positiva y negativa (efecto fotovoltaico).

La esfera transparente ha permito a su inventor (Broessel) sintetizar el tamaño de los elementos claves 
del dispositivo (la placa solar). El uso del silicio para la fabricación de un generador solar fotovoltaico se ha 
reducido hasta en un 25% sin perder ningún ápice de energía; esto debido al efecto óptico de concentración 
y ampliación de luz en un solo punto, es capaz de intensificar los rayos que atraviesan su superficie. 

3.	 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO.

El funcionamiento del sistema se basa en el efecto lupa generado por las esferas; los rayos 
del sol se concentran en el interior de la esfera y, finalmente se proyecta a un punto focal, donde 
se encuentra el colector de energía solar, que puede ser de dos tipos. Las clásicas células 
fotovoltaicas, menos eficientes, o las multijunction que se utilizan en los satélites, que incluyen 
varias capas de silicio. Cuando la luz solar llega a la concentración de un panel hay grandes 
pérdidas, por eso se utiliza este sistema de capas para captar la mayor densidad posible.
Las esferas de RawLemon, al igual que los paneles solares convencionales se pueden usar 
para generar electricidad o calentar agua. Produce cuatro veces más energía que los paneles 
solares convencionales en cielo nublado. El efecto fotovoltaico del sistema consiste en convertir 
la radiación solar en energía eléctrica, mediante materiales semiconductores que tienen la 
propiedad de absorber fotones y emitir electrones. La materia está compuesta por átomos, los 
cuales se encuentran conformados por los electrones y el núcleo con carga eléctrica negativa y 
positiva respectivamente, formando de esta manera un conjunto estable y eléctricamente neutro. 
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Fig. 3. Esfera solar, captando los rayos del sol; soportado por una estructura de acero.

Fig. 4. Esfera, captando luz de la luna para producir energía

La esfera es resistente a la intemperie e incluso es capaz de producir electricidad a partir de la luz de la luna.

4.	 CONCLUSIÓN.

La esfera transparente es más eficiente que los sistemas convencionales fotovoltaicos; se 
incrementa en 70%, gracias al sistema de concentración y ampliación de los rayos solares.
Es una tecnología de alta eficiencia, es resistente a la intemperie e incluso es capaz de producir 
electricidad a partir de la luz de la luna; está diseñado para trabajar las 24 horas del día.
El uso del silicio para la fabricación de los generadores solares se reduce hasta en 25% sin 
perder ningún ápice de energía; esto debido al efecto lupa de concentración y ampliación 
de luz en un solo punto, que es capaz de intensificar los rayos que atraviesan su superficie.
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