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1- Fabrica ABB Argentina

2- Reconectadores ABB

3- Componentes Principales
4- Instalacion

5- Ventajas Economicas

6- Casos de Exito

7- Resumen
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Agenda

1- Fabrica ABB Argentina

A



Fabrica ABB Argentina
Valentin Alsina — Buenos Aires

— % ;
Oficina Comercial, servicios e ingenieria
Santa Cruz de la Sierra y La Paz

= 3 k.

gl

Oficina Comercial, servicios e ingenieria
Montevideo

<

Planta Industrial + Oficina Comercial
Tucuman

Administracién Central + Planta Industrial
Buenos Aires

Oficina Comercial Mendoza

g

D o
1=}

"

g

.., Oficina Comercial Neuquen Oficina Comercial Bahia Blanca Oficina Comercial Cordoba ‘\I'I'
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2- Reconectadores ABB
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Reconectadores ABB
¢,Por qué usar reconectadores?

Falla Transitoria Falla Permanente

Estadisticamente el 80% de las Fallas son TRANSITORIAS

November 3, 2016 | Slide 6 ‘\ I' I'
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Problemas en Redes Aéreas de Distribucion
Tipos de Fallas

Tipos de Fallas

® Fallas monofasicas ® Fallas bifasicas a tierra

™ Fallas bifasicas m Fallas trifasicas Fallas
Tipo de falla
Permanentes | Transitorias
(%) (%)
Trifasicas 95 5
Bifasicas 70 30
Monofasicas 20 80

Al
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Reconectadores ABB
¢, Donde instalar cada equipo?

(] Alimentadores de ramales trifasicos

1

At
A



Fabrica ABB Argentina
Valentin Alsina — Buenos Aires

Depto. Ingenieria - Plazos de Entrega
Post-venta - Extension de Garantias

Repuestos en stock

Certificado ISO 9001 & ISO 14001
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Reconectadores ABB
OVR-3 — Caracteristicas Generales

Caracteristicas

§ Fabricado en Argentina (RFFF).

s Niveles de tension: 15, 27 y 38kV.

§ Capacidad de apertura de hasta 16KA.

§ Corriente nominal maxima: 1250A.

§ Actuadores magnéticos en cada fase.

§ Operacion uni-tripolar.

§ 3 sensores de corriente embebidos.

§ 3 sensores de tensién embebidos.

§ Controlador PCD2000.

§ Polos embebidos fabricados en Alemania.
s Protocolos Modbus, DNP, IEC60870

§ Puertos de comunicacion RS232/RS485
§ Software AFSuite

Al
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Reconectadores ABB
GridShield — Caracteristicas Generales

Caracteristicas

§ Fabricado en Argentina (RFFF).

s Niveles de tension: 15, 27 y 38kV.

§ Capacidad de apertura de hasta 16KA.
§ Corriente nominal maxima: 1250A.

§ Actuadores magnéticos en cada fase.

§ Operacion uni-tripolar.

§ 3 sensores de corriente embebidos.

§ 3 sensores de tensién embebidos.

§ Controlador RER620.

§ Polos embebidos fabricados en Alemania.

s Protocolos IEC61850, Modbus, DNP, IEC60870

s Puertos de comunicacion Ethernet, FO, RS232/485
§ Software PCM600

Al
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Reconectadores ABB
OVR-15 — Caracteristicas Generales

Caracteristicas

§ Proxima fabricacion en Argentina (RFFF).

§ Nivel de tensién: 15kV.

§ Capacidad de apertura de hasta 12,5kA.

§ Corriente nominal maxima: 630A.

§ 1 actuador magnético para el conjunto de polos.
§ Operacion tripolar.

§ 3 sensores de corriente (CombiSensor).

§ 6 sensores de tensién (CombiSensor).

§ Controlador RER615.

§ Polos embebidos fabricados en India.

§ Protocolos IEC61850, Modbus, DNP, IEC60870
§ Puertos de comunicacion Ethernet, FO, RS232/485
§ Software PCM600

Al
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Reconectadores ABB
Comparativa OVR-3 / GridShield / OVR-15

CARACTERISTICAS COMUNES

§ Polos con ampollas de vacio

§ Gabinetes de acero inoxidable pintados

§ Polos fabricados con HCEP

§ Sin componentes electronicos en gabinete de MT

s Backup de baterias

§ Todos los componentes desarrollados y fabricados
por ABB

§ Cumplimiento con la norma ANSI C37.60

§ Capacidad para telecontrolar y telesupervisar
§ Funcion Hot Line Tag

§ 10.000 operaciones mecanicas

Al
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3- Componentes Principales
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Componentes Principales
Polos

Botella de
Vacio

Py

18
Aislamiento § =

Sensores de

Corriente y Tension
Varilla de Tiro

Actuador

«— Magnético

Indicador de Posicién
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Componentes Principales
Controlador PCD para OVR

ARB | m? | PCO
@ e ‘Status Indication ® et
@ Lo @Fasoc | @Guudac | @uez

—

Ia: 200 1Ib:
Ie: 2000 In:

= 0 L

200

0

I |

Componentes

sPantalla LCD.

sLeds Indicadores.

sPulsadores del Panel Frontal.

sHot Line Tag (bloqueo local).
sPuerto Frontal RS-232.

sPulsadores Open / Close.

© ABB
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Componentes Principales
Controladores RER620/RERG615 para GridShield y OVR15

gProtocolo IEC 61850 nativo.
!EI ' T"| == = sFuncion Synchrocheck (25).
“-‘ . = sPlug In.
peEs
C M |
1 B o= ¥ =

© ABB
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4- Instalacion
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Instalacion
Montaje en Poste o Subestacion

|$-':--i
I
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Instalacion
Ejemplos en Subestacion

Solucién en SET

Al
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Instalacion
Ejemplos en campo

Pequenas ET

En Lineas |

Al
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5- Ventajas Economicas
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Ventajas econdmicas
Mejora de indices de calidad

© ABB
November 3, 2016 | Slide 23

1178 Clientes
Su'rE M3 KW
SAIFI SAIDI
(fallas/ cliente | (h/ cliente al 1 X 2 X
al afo) ano) e e P
TRAMO 1 0,4193 0,31739 it [ BIKW
TRAMO 2 1,9658 1141016 S ,Tﬁ Suplencia
TRAMO 3 3,18 2,91432 =
TRAMO 4 3,5259 3,11328
9,0909 7,75515
SAIFI g SAIDI g ENS g
(fallas/cliente = {hicliente = (KWh/afio) =
o L A L LLl
al ano) = al ano) = =
ACTUAL .09 7.76 10,51
RECONECTADOR TRAMO 2 871 4,2% 7.47 2,6% 9,197 12,5%
RECONECTADOR TRAMO 3 8,62 525 7.40 4.5% 0,947 53%
RECONECTADOR TRAMO 4 4,07 §,532

Suplencia

1306 Clientes
582 KW

4

Suplencia
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6- Casos de Exito

A



Casos de Exito
EPE — Energia de Santa Fé

Caracteristicas

Cliente: EPE — Energia de Santa Fé.

Segmento: Distribuidora Eléctrica. .

Ubicacion: Provincia de Santa Fé — Arg. Energ'a de Santa Fe

Aplicaciéon: Automatizacion de Redes de
Distribucion Rural

Provision:

225 OVR3

Al
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Casos de Exito
YPE

Cliente: YPF

Segmento: Oil & Gas

Ubicacién: Mendoza, Neuquén, Rio Negro,
Chubut, Santa Cruz

Aplicaciones: Subestaciones — Lineas Dist.
Provision:

400 OVR3

120 Gridshield

= (LN -8
¥ 5 il.i&f;il‘ -

Al
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Agenda

7- Resimen
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Resumen
Reconectadores de MT

§ OVR-3: operacion uni-tripolar, hasta 38kV, 16kA 'y
1250A, equipado con controlador PCD2000

§ GridShield: operacion uni-tripolar, hasta 38kV, 16kAy
1250A, equipado con controlador RER620

§ OVR-15: operacion tripolar, hasta 15kV, 12,5kA,
630A, equipado con controlador RER615y 6
sensores de tension

Al
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Agenda %

1. Fabrica ABB Argentina

2. Fallas en Redes Aereas de Distribucion
3. Principio de Funcionamiento
4.Descripcion del Producto — AutoLink

5. Seguridad Contra Incendios

6. Resumen

7. Ventajas Técnicas y Econdmicas

8. Resumen - Asociacion de Equipos

9- ¢ Preguntas?

Al
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Agenda /

1. Fabrica ABB Argentina

A



Problemas en Redes Aéreas de Distribucion
Tipos de Fallas

Falla Transitoria Falla Permanente

Estadisticamente el 80% de las Fallas son TRANSITORIAS

A




¢, Qué es el AutoLink?
Fallas Transitorias / Fallas Permanentes

Qué es AutoLink?

BB
® B E

Ji' =
Reconectador

A Arrib

DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO

FALLA TRANSITORIA FALLA PERMANENTE

Permite que el reconectador Aisla el circuito con falla
aguas arriba despeje la falla permanente

Al
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2. Principio de Funcionamiento

A



Operacion ~ U .
¢, Qué debo configurar en el AutoLink? - U~

Parametros de Configuracion

Corriente de Actuacion Conteos

Entre la Corriente nominal y la
corriente de apertura del
Reconectador

Un Conteo menos que la cantidad
de conteos del Reconectador

Al
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Funcionamiento
FALLAS TRANSITORIAS

Uso de Reconectador + AutoLink

T oo b «f_
— il*‘f {I . {‘i %
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Funcionamiento

FALLAS TRANSITORIAS

Uso de Reconectador + AutoLink

_ik:&

OO0

- |
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J L
{‘i { {‘i __

A



Funcionamiento
FALLAS TRANSITORIAS

Uso de Reconectador + AutoLink

Iv | Iy
é é W
Y | |
EO0O ‘E
- J
BO -
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Funcionamiento

FALLAS TRANSITORIAS

Uso de Reconectador + AutoLink

CONTINUIDAD
DE SERVICIO

FALLA
DESPEJADA

A



Funcionamiento
FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink
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Funcionamiento

FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink

O
O
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FALLA
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Funcionamiento
FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink
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Funcionamiento
FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink

I FALLA

O

O

O
o
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Funcionamiento
FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink

— ‘ ft“

EEO
el 8l ol T4

CONTEO
ALCANZADO

A



Funcionamiento
FALLAS PERMANENTES

Uso de Reconectador + AutoLink

L L | ¥

':"I -y -y
- -Aft‘;@g “g‘;j% b CONTINUIDAD EN
=S / = 4 RAMALES SIN FALLA

ke = » |
g -

EVITA EL
LockouT | OOO3 |

f |
Ao 5
hif

VAl 95
APERTURA DEL oo I I

RAMAL CON FALLA

—/o—
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Agenda /

3.Descripcion del Producto — AutoLink

Al
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Seccionalizadores Electronicos de MT rmﬂéﬂ7
ABB Fabrica — Valentin Alsina, Buenos Aires ====al

ABB planta Valentin Alsina

ABB Argentina es planta Global de
Seccionalizadores AutoLink

Argentina — Australia — Brasil — Panama —
Estados Unidos — Vietham — Nueva Zelanda —
Sudafrica — Canada — Tailandia — Peru - Chile

Al
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Descripcion del Producto
Modelos

Familia de Seccionalizadores Electronicos Automaticos

MONOFASICO TRIFASICO LOADBREAK WIRELESS

Con o Sin Base* Base Trifasica Mecanica Base LoadBreak Con o Sin Base*

* Compatible con bases cutout ICX standard

AIDID
© ABB
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Descripcion del Producto
AutoLink Monofasico

Caracteristicas

@ Nivel de Tension: 15kV - 27kV - 38kV
2 110, 125,150y 170 KV BIL

@ Configurable entre 6 - 215 A

@ Conteos configurable: 1-2-3-4

@ Corriente de corto circuito (1s) 8kA

o Base de Porcelana o Silicona

Fabricado segun norma ANSI C37.63

AIDID
© ABB
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Descripcion del Producto
AutoLink Monofasico

Configuracion

| EmEm
|
l1234

(o]
N

Configuracién de Corriente

6A 17a el oo il 107 A ]
Pag 2™ Lo ® 2 P PdetE

e 754 il | 21 o e so o el 1 . [

r3 7 2 3

Low??® b i a2

10n ke 27 oo ] 170 A
lO1N231 lDTN<34 ¢O1N234 loimzﬁfi
1254 el oo oo [ s . [
la2?e ba® % a2t a2

Configuracion de Conteos

ND t
z |}
4 CONTEOS m

NO

v 1
3coNTEOS [l

ot
2conTeos il

T

2 NO
L
1coNTEC [l

© ABB
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Descripcion del Producto
AutoLink Trifasico

Caracteristicas Técnicas

@ Nivel de Tension:
15kV - 27kV - 38kV

X

125kV BIL y 150kV

[ j‘r\ !
o Material de Aislacion: = !'
Porcelana B
o Nivel de Aislacion: = )

@ Apertura Trifasica
Mecanica

© ABB
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Descripcion del Producto
AutoLink Trifasico

Ejemplo de Instalacion — RWE Alemania

November 3, 2016 | Slide 52 ‘\ I' I'
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Descripcion del Producto
Partes Componentes

[ Contacto
superior =

{Anillo de maniobra
con pértiga

/( Placa electrénica ’
[—= dentro del tubo

Transformadores de
Corriente

‘ Tubo conductivo

Brazo de NE _
accionamiento 1 Contacto Infenor]

© ABB
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Descripcion del Producto
Version LoadBreak

Caracteristicas

o Niveles de Tension 15 - 27kV
o Nivel de Aislacion:
110kV — 125kV — 150kV
o Material de Aislacion:
Porcelana — Silicona

Permite Apertura manual bajo carga

durante tareas de mantenimiento, sin la
necesidad de abrir el equipo de cabecera

Disponible en AutoLink & WiAutoLink

AIDID
© ABB
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Descripcion del Producto
WiAutoLink

Caracteristicas

@ Seccionalizador inalambrico que

permite comunicacion con otro
WiAutoLink

o Elpuerto de configuracion es mini
USB estandar

@ Tres niveles de Tension disponibles:
15kV — 27kV — 38kV

Fabricado segun norma ANSI C37.63

© ABB
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Descripcion del Producto
Caracteristicas del AutoLink & WiAutoLink

Operacion Mono y Trifasico Mono / Bi / Trifasico
Moédulo de Configuracion Dip Switches Puerto Micro USB
Software de Config. NO SI

Corriente de Actuacion 6 a 215 Amps (16 pasos) 5a 200 Amps (Pasos 1 Amp)
Conteos lad lad

Umbral Linea Muerta 200mA Ajustable de 200 a 700mA
Tiempo de Reset 30 sec. Ajustable de 10 a 300 sec
Deteccion Inrush 20% Ajustable de 20 to 40%
Graba de Eventos NO Sl

LED de Estado NO Sl
l(JZr?irOrllatlen;c;amon entre las NO S|
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Descripcion del Producto
Como hacer el Reset

Al
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Agenda /

4. Seqguridad Contra Incendios

A



Seguridad contra Incendios
¢ Por qué AutoLink es mas seguro?

Fusibles Autolink

Fusibles
j\_ s o

AutoLink solo dispara en tiempo de linea
muerta del Reconectador aguas arriba, es
decir a corriente cero.

Esto implica que en la apertura nunca
se producira un arco eléctrico.

Al
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5. Resumen
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Resumen
Seccionalizadores AutoLink

© ABB

7
S

Beneficios

el

No es reemplazo de un fusible, ya que es un dispositivo de aislamiento
Es independiente de la curva tiempo-corriente

Identifica corrientes de Inrush
Corriente y conteos configurables

No requiere el reemplazo del actuador
Reduce el tiempo de mantenimiento
Reduce inventarios

Mayor confiabilidad y continuidad del servicio

Reduce posibilidad de incendios

PERMITE AISLAR FALLAS PERMANENTES Y AYUDA A DESPEJAR FALLAS TRANSITORIAS
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Agenda /

6. Ventajas Técnicas y Econdmicas

Al
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Ventajas Economicas
Seccionalizadores AutoLink

Ejemplo
Item Conceptos Recloser & Fuses |Recloser & AutoLink

a Fallas por Afio un. 36

b Fallas Temporales % 20

C Fallas Permanentes % 20

d Costo de la Cuadnlla $ 20

e Tiempo de Corte hr. 3

f Costo de la Energia $'KWh 0,041

g Carga de Ramal kW 104

H Costo de Reemplazo de Equipo $ 3 0

Maota: Elemento Fusible

; Costo de Reparacion de la Falla s $-828 $-144
iza*b+c)*({d+h Sélo Fallas Permanentes

j Energia No Vendida s $ -461 $-92
j=f*g*a*e*(b+c) Sélo Fallas Permanentes

h TOTAL $ $-1.289 $-236

Ahorro 82%

© ABB
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Indices Internacionales
Descripcion

Indices internacionales - IEEE 1366

§ SAIFI: Frecuencia promedio de interrupciones por afo.
(System average interruption frequency index)

v Total Number of Customers Interrupted
SAIFI = =

Total Number of Customers Served

§ SAIDI: Duracion promedio de las interrupciones por afio.

(System average interruption duration index)

v' Customer Interruption Durations
SAIDI = =

Total Number of Customers Served

© ABB
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Indices Internacionales
Mejora de Indices

Escenario

Caso

Descripcion

Q de faltas / afio

SAIFI
SAIDI

Mejora de indices

© ABB
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7. Asociacion de Equipos
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Funcionamiento / Asociacion de Equipos
Donde instalar cada equipo?

3

Alimentador Principal (3 Fases)

Los seccionalizadores se

" | posicionan en los ramales,
I maés cercade las cargas.
I
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Casos de Exito
NEOENERGIA

Caracteristicas

Cliente: NEOENERGIA 1 neoener g.f.a

Tipo: Distribuidora Eléctrica
Ubicacion: Brasil

Aplicacion: Distribucion Aérea

Provision de :

4500 — Seccionalizadores Electronicos
WiAutoLink

Al
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Preguntas?
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Power and productivity
for a better world™




