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INTRODUCCION 

A partir del proceso natural de generar, transportar y distribuir la energía eléctrica, 
se ha visto la necesidad de poder realizar cortes al paso de la corriente en 
diversos puntos de la red. 

Motivados por el hecho de realizar obras de ampliación, mantenimiento o 
protección ante una falla en la red. Conllevando de igual manera a reestablecer el 
suministro en condiciones normales o de falla. 

Los aparatos de desconexión usados para este tipo de maniobras, son elegidos 
de acuerdo a la naturaleza de la capacidad a cortar y de la aplicación en la red. 

Estableciendo clasificarla en 03 categorías: 

•Intensidad de Carga: igual o inferior a la corriente asignada. 

•Intensidad de Sobrecarga: superior a la corriente asignada. 

•Intensidad de Cortocircuito: Intensidad que se produce después de un fallo de la 
red. 
 

  



CORTO CIRCUITOS TIPICOS EN EL SISTEMA ELECTRICO 

• Monofásica a Tierra: 70 – 80 % 

 

• Bifásica a Tierra: 17 – 10 % 

 

• Bifásica:  10 – 8 % 

 

• Trifásica:  3 – 2 % 



PROTECCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DISPOSITIVOS 

PROTECCION 

• Detección de la Falla 

 

• Desconexión del Elemento 
Fallado 

 

• Indicación de la Falla. 

DISPOSITIVOS 

• Fusibles 

 

• Reconectadores 
Automáticos 

 

• Seccionalizadores 

 

• Interruptores - rele 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCION 

• Rele de Protección 

• Interruptor 

• Transformadores de Corriente y tensión 

• Canales de Comunicación 

• Sistema de suministro DC 

• Cables de Control 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE PROTECCION 

Relé 

52 

Canal de 

Comunicaciones 

DC Supply 

Transformadores de Corriente 

Interruptores 

Transformadores 

de Voltaje 

DC Supply 



El seccionador en aire modelo SART es un equipo de protección maniobra 
automático para montaje en poste aislado al aire aplicables en líneas aéreas 
convencionales y subestaciones con mando motorizado diseñados 
específicamente para el uso en automatizaciones en sistemas de distribución 
telecontrolados o para aperturar fallas a tierra en sistemas aislado donde la 
corriente de falla es mínima.  

 

SECCIONALIZADOR AUTOMÁTICO EN AIRE 

SART-AM 

Seccionalizador en 

aire y Gabinete de 

Control SEL751A 



SECCIONALIZADOR AUTOMÁTICO EN AIRE 

Ventajas de Diseño 

•Fácil de instalar, con operación 
manual y automática. 

 

•Ecológico no contiene gas o aceite. 

 

•Material externo caucho de silicona 
ideal para zonas de alta 
contaminación. 

 

•Mecanismo de apertura y cierre 
visible, mayor seguridad al personal. 

 

•Incorpora T.C. de fase de alta 
sensibilidad. Para despejar fallas 
homopolares. 

 

•Posibilidad de coordinar con 
interruptor o reconectador, bajo pedido 



SART-AM: Seccionalizador Automático con actuador 
El Seccionalizador, es un equipo de apertura automático, que funciona en coordinación 
con interruptores o reconectadores  que abre sus contactos mientras el circuito esta 
desenergizado por la acción del interruptor, pudiendo aperturar fallas de capacidad 
mínima, detectando las fallas a tierra monofásica, bifásica y trifásica. 

Utilizado en redes de distribución para la coordinación de la protección por alta velocidad 
de operación. 

SART-MO: Seccionalizador Automático con motor 

El Seccionador de Potencia, es un equipo destinado para apertura y cierre de carga, el 
mismo que funciona en forma manual mediante pértiga o automático mediante un tablero 
de control que manda señales al mando motorizado de apertura o cierre según 
corresponda.  

Utilizado en las subestaciones donde se telecomandan respaldando la operación de 
interruptores de potencia o reconectadores de salida. 

SECCIONALADOR AUTOMÁTICO EN AIRE 



Especificaciones técnicas de SART, Norma IEC 62265 

•Frecuencia. 50/60 Hz. 50/60 Hz. 

SART-15KV DESCRIPCION 

•Tensión Nominal 10 kV. 33 kV. 

•Corriente Nominal. 400 A. 400 A. 

•Capacidad de apertura de 
corriente de falla a tierra  

10 A.rms 5 A.rms 

•Corriente de corta circuito 
Ith - 2 seg. 

20 kA.rms 20 kA.rms 

•Corriente de corta circuito 
Idyn. 

50 kA. pico 50 kA. pico 

•Tensión a Frecuencia 
industrial por 1 min. 

40 kV, rms 70 kV, rms 

•Tensión de Impulso, BIL 110kV, 
cresta 

170kV, 
cresta 

SART-36KV 

SECCIONALIZADOR AUTOMÁTICO EN AIRE 

50/60 Hz. 

SART-24KV 

22.9 kV. 

400 A. 

10 A.rms 

20 kA.rms 

50 kA. pico 

50 kV, rms 

125kV, 
cresta 



•Línea de Fuga 705 mm. 900 mm. 

DESCRIPCION 

•Distancia de fases 300 mm. 

•Sistema de operación Manual / 
automático 

•Aislante Externo Silicona Silicona 

•T.C. Incorporado por polo 

•Estructura Metálica recubierta 

•Tiempo Apertura/ Cierre 100 / 140 mS. 

SART-15KV SAR-36KV 

450 mm. 

•Rele de Protección SEL 

•Fuente de alimentación 

Tiempo  de independencia 

•Gabinete de Control 

250/1A 

Inox. C316  

751A 

24 VDC / 48 Hr. 

IP 55 

100 / 140 mS. 

SECCIONALIZADOR AUTOMÁTICO EN AIRE 

705 mm. 

400 mm. 

Silicona 

250/1A 

Inox. C316  

100 / 140 mS. 

SAR-24KV 

751A 

24 VDC / 
48 Hr. 

IP 55 

Manual / 
automático 

Manual / 
automático 

250/1A 

Inox. C316  

751A 

24 VDC / 
48 Hr. 

IP 55 



ESPECIFICACION TECNICA DE LOS SECCIONALIZADORES 

Tanque de 
Seccionalizador 

Aislador de goma 
de silicona 

Caperuza de mando 
actuador 

Palanca mando manual 

Señalización y placa de 
características 

Conector toma de 16 
pines 

Transformador de 

Corriente 

Bornes de entrada 

de Línea 

Bornes de salida a 

carga 

Platina de contacto 

movil 



INSTALACION SART 

SART-15KV SART-15KV 



SECCIONADORES DE POTENCIA EN ACEITE 

El seccionador bajo carga modelos SAR/SPR/SCAR son equipos de protección 
maniobra y sincronismo automático para montaje en poste aislado 
internamente con aceite dieléctrico aplicables en líneas aéreas convencionales 
y diseñados específicamente para el uso en automatizaciones en sistemas de 
distribución telecontrolados.  

 



SECCIONADORES DE POTENCIA EXTERIOR 

SAR:Seccionalizador Automático 
El Seccionalizador, es un equipo de apertura, que funciona en coordinación con 
interruptores o reconectadores  que abre sus contactos mientras el circuito esta 
desenergizado por la acción del interruptor, pudiendo aperturar fallas de capacidad 
mínima, detectando las fallas a tierra monofásica, bifásica y trifásica. 

Este equipo es ideal para poder realizar la coordinación de la protección de diferentes 
derivaciones contando con un interruptor de recierre aguas arriba.  

SPR:Seccionador de Potencia 

El Seccionador de Potencia, es un equipo destinado para apertura y cierre de carga, el 
mismo que funciona en forma manual mediante pértiga o automático mediante un tablero 
de control que manda señales a una bobina de fuerza de apertura o cierre según 
corresponda. Estos equipos están diseñados solo para aperturar hasta su corriente 
nominal. 

SCAR:Sincronizador Automático 

El Sincronizador, es un equipo de automatismo, conceptuado en la idea de sincronizar la 
red de un sistema con la energía que suministra un grupo. 

Este sistema esta compuesto por: Un ruptor de potencia, un transformador sincronizador 
y un tablero de control que es dispositivo electrónico que le permite realizar el sincronismo 
propiamente dicho. 



Especificaciones técnicas de SAR, Norma IEC 62265 

•Frecuencia. 50/60 Hz. 50/60 Hz. 

SAR-15/24KV DESCRIPCION 

•Tensión Nominal 10/22.9 kV. 33 kV. 

•Corriente Nominal. 400 A. 400 A. 

•Capacidad Corriente de 
corte asignado. 

20 kA. 16 kA. 

•Corriente de corta circuito 
Ith - 2 seg. 

20 kA.rms 16 kA.rms 

•Corriente de corta circuito 
Idyn. 

50 kA. pico 40 kA. pico 

•Tensión a Frecuencia 
industrial por 1 min. 

40/50 kV, rms 70 kV, rms 

•Tensión de Impulso, BIL 95/125 kV, cresta 170 kV, cresta 

SECCIONALIZADOR  

SAR-36KV 



•Línea de Fuga 720/930 mm. 930/1140 mm. 

DESCRIPCION 

•Mecanismo  de mando Electromagnético 

•Número de operaciones a 
corriente nominal. 

2 000 2 000 

•Aislante Externo Silicona Silicona 

SECCIONALIZADOR  

•T.C. Incorporado por polo 200/1A 

•Estructura Metálica recubierta Inox. C304  

•Tiempo Apertura/ Cierre 80 / 140 mS. 

SAR-15/24KV SAR-36KV 

Electromagnético 

•Rele de Protección SEL 751A 

•Fuente de alimentación 

Tiempo  de independencia 

24 VDC / 48 Hr. 

•Gabinete de Control IP 55 

200/1A 

Inox. C304  

751A 

24 VDC / 48 Hr. 

IP 55 

80 / 140 mS. 



ESPECIFICACION TECNICA DE LOS 
SECCIONALIZADORES 

Entrada de línea 

Tanque de 
Seccionalizador 

Aislador de goma 
de silicona 

Caperuza de mando y 
señales  

Palanca mando manual 

Señalización y placa de 
características 

Conector toma de 16 
pines 

Transformadores de 
Corriente 



DIAGRAMA DE CONEXIÓN SAR 

RESEAD
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Modelo:SAR-15/24/36KV
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SECCIONALIZADOR SAR PARA FALLAS A TIERRA 

Coordinado con Recloser 



SECCIONALIZADOR SAR PARA FALLAS A TIERRA 

Con Toroide Homopolar Sin Toroide Homopolar 



RECONECTADOR AUTOMATICO 

El Reconectador Automático, es un interruptor instalado en las líneas eléctricas con la función 

de reconectar el suministro de energía a la red cuando se produce un fallo temporal o anomalía 

en la instalación desconectando el equipo automáticamente toda la red de energía y luego de 

unos segundos el equipo es capaz de volverlo a conectar automáticamente. Este dispositivo es 

capaz de detectar una corriente e interrumpirla y reconectar automáticamente para volver a 

energizar la línea, cabe decir que protege ante una falla (desenergiza) y vuelve a poner en 

servicio la línea (energiza) manteniendo las condiciones normales del suministro eléctrico 



RECONECTADOR EN VACIO 

Ventajas de Diseño 

•Diseño compacto, fácil de instalar. 

 

•Mayor expectativa de vida: 

  10 000 op. Eléctricas. 

  20 000 op. Mecánicas. 

 

•Ecológico no contiene gas o aceite. 

 

•Material externo caucho de silicona 
ideal para zonas de alta 
contaminación. 

 

•Interrupción en vacío para mayor 
confiabilidad y mínimo mantenimiento. 

 

•Actuador magnético, disminución de 
partes móviles. 

 

•Incorpora T.C. de alta sensibilidad. 



TECNOLOGIA DEL VACIO 

•El vació tiene buenas propiedades dieléctricas en el orden de cm de separación. 

•Vació calificado entre 10-3 a 10-7 mBar 



TECNOLOGIA DEL VACIO 

•Partes de la Botella de Vacío 



TECNOLOGIA DEL VACIO 

•Todos los interruptores automáticos, aprovechan el paso por 
cero de la onda de corriente para su interrupción 



TECNOLOGIA DEL VACIO 

•Capacidad de Apertura de las botellas de vacío BAOGUANG 
usadas en los Recloser RIVE 

Interrupter 

Baoguang 

Vacuum 

Electric 

 



ACTUADOR ELECTROMAGNETICO 

•Actuador magnético de Inglaterra utilizado para 
Interruptores interiores o exteriores RIVE 

•Único con diseño de simple actuador 
para optimizar su eficiencia. 

•Libre de mantenimiento, diseño 
cerrado. 

•Imanes permanentes en Zinc 
encapsulados para resistir los impactos 
y la corrosión. 



ACTUADOR ELECTROMAGNETICO 

•Partes de Actuador magnético 

1 Eje Inoxidable de salida 

2 Cuerpo de Acero  

3 Embolo de Actuador 

4 Imán Permanente 

5 Bobina de Cobre esmaltado 

1 

2 

3 

4 

5 



ACTUADOR ELECTROMAGNETICO 

•Operación Cierre. 

En la posición de abierto la armadura reposa en un distanciador del actuador 
electromagnética. La armadura retenida por el resorte de apertura y una pequeña 
fuerza del imán. Cuando se energiza la bobina en la polaridad correcta el flujo 
magnético generado esta en la misma dirección que la del imán, la armadura es 
arrastrada dentro de la bobina hasta su limite opuesto. 



ACTUADOR ELECTROMAGNETICO 

•Operación Apertura. 

Cuando la bobina es energizada en la polaridad invertida, el flujo magnético se opone a 
la fuerza generada por el imán. Esto reduce la fuerza de retención del imán y libera la 
armadura, llevando el resorte de apertura la armadura a la posición original. 



ACTUADOR / CONTROLADOR 

•Sistema de funcionamiento actuador controlador. 



POLO AISLADOR RECONECTADOR 

Aislamiento Externo 

Es el material que recubre externamente al Núcleo Polo de Composite y del 

Transformador de Corriente es de manga de silicona de alta consistencia, con larga 

línea de fuga mayor a 31 mm/kV ideal para zonas de alta contaminación. 

Siendo el caucho de silicona el material que muestra mejor rendimiento aislante para el 

uso exterior debido a su propiedad intrínseca de Hidrofobicidad, teniendo clase HC01 

no permitiendo la formación de cúmulos de agua en su superficie, reduciendo la 

corriente de fuga incrementando su confiabilidad y expectativa de vida. 



POLO AISLADOR RECONECTADOR 

Polo Aislador Reconectador 

Está conformado por las partes antes mencionadas: 

Núcleo polo composite, Botella de vacío, Transformador de Corriente, Aislamiento 

externo 

Núcleo Polo Composite 

Transformador de 

Corriente 

Manga de Silicona 

Botella de Vacío 



TABLERO DE CONTROL DE RECONECTADOR  

SEL 351S 
SEL 351 A 

SEL 351R 

SEL 751A 
SEL 651R 



Especificaciones técnicas de RIVE, Norma ANSI C37.60 / IEC 62271-111 

•Frecuencia. 50/60 Hz. 50/60 Hz. 

RIVE-15/27KV DESCRIPCION 

•Tensión Nominal 10/22.9 kV. 33 kV. 

•Corriente Nominal. 630 A. 630 A. 

•Capacidad Corriente de 
corte asignado. 

20/16/12.5 kA. 16/12.5 kA. 

•Corriente de corta circuito 
Ith - 3 seg. 

20/16/12.5 kA.rms 16/12.5 kA.rms 

•Corriente de corta circuito 
Idyn. 

50/40/31.5 kA. pico 40/31.5 kA. pico 

•Tensión a Frecuencia 
industrial por 1 min. 

50/60 kV, rms 70 kV, rms 

•Tensión de Impulso, BIL 110/125 kV, cresta 170 kV, cresta 

RECONECTADOR EN VACIO 

RIVE-38KV 



•Línea de Fuga 960 mm. 1160 mm. 

DESCRIPCION 

•Mecanismo  de mando Electromagnético 

•Número de operaciones a 
corriente nominal. 

10 000 10 000 

•Aislante Externo Silicona Silicona 

RECONECTADOR EN VACIO 

•T.C. Incorporado por polo 300-600/1A 

•Estructura Metálica recubierta Inoxidable 

•Tiempo Apertura/ Cierre 20-50 / 45-75 mS. 

RIVE-15/27KV RIVE-38KV 

Electromagnético 

•Rele de Protección SEL 651R/351R-S-A 

•Fuente de alimentación 

Tiempo  de independencia 

24 VDC / 48 Hr. 

•Gabinete de Control IP 55 

300-600/1A 

Inoxidable 

651R/351R-S-A 

24 VDC / 48 Hr. 

IP 55 

20-50 / 45-75 mS. 



RECONECTADOR RIVE 

RIVE38KV 

RIVE27KV 

RIVE27KV1F RIVE38KV2F 

RIVE15KV-Ti 



INSTALACION DEL RECONECTADOR RIVE 

MONTAJE AEREO 



INSTALACION DEL RECONECTADOR RIVE-SART 

COORDINACION DE PROTECCION RECONECTADOR - SECCIONALIZADOR 



ESQUEMA RECLOSER -SECCIONALIZADOR 

3 1 

2 

Io> Io> 

Io> 

A 

B C 

IR IC 



DIAGRAMA DE CONEXION RIVE – CONTROL SEL351 
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TABLERO DE CONTROL DE RECONECTADOR  

Diferentes tipos de control 

SEL 651R 



Características Principales 

TABLERO DE CONTROL DE RECONECTADOR  



Características Principales 

TABLERO DE CONTROL DE RECONECTADOR  


