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Principio de Funcionamiento



Principio de Funcionamiento: Método de Medición a Baja Frecuencia

CT teórico

• Primario a circuito abierto
• Inyección voltaje al secundario -> Curva V - I
• Esta curva es similar a curva relación de:

Voltaje de excitación (E) vs. corriente de excitación (Ix) del CT

• Asumir f = 60 Hz para una corriente excitación Ix

luego Voltaje de Inyección Vx = 2000 voltios
• Por tanto: Vx = Ix 2 π x f x L = 2000 voltios
• Reduciendo frecuencia como es directo proporcional:
• f = 60 Hz Vx = 2000 voltios
• f = 6 Hz Vx ≈200 voltios

• f = 0.60 Hz Vx ≈ 20 voltios

• Impedancia de excitación Z:       V = I x Z
• Para Inductancia Magnética L: Z = ῳ x L = 2 π x f x L
• El voltaje resulta: V = I x 2 π x f x L
• Aquí L es proporcional a Voltaje y frecuencia

NOTA: Por tanto a frecuencias más bajas 
se requiere un voltaje de prueba 
bastante menor



Principio Básico Método de Medición a Baja Frecuencia
Circuito equivalente del CT 

Corriente de pérdidas por excitación lex
y la relación de vueltas Np/Ns. Error de relación y el error de ángulo de fase

Con corriente nominal de 5%, 20%,
100%, 120%, si se conoce lex, el ángulo
de fase y la relación real de vueltas
Np/Ns,

Se puede calcular el error de relación y error 
de ángulo del CT.



Tipos de Transformadores de Corriente y Tensión a Probar

CT Medición CT Protección CT Tipo Bushing

CT Tipo TPY CT Tipo GIS PT



Pruebas Realizadas a Transformadores de Medida

Con el Método de Voltaje 
aplicado se determina:

• Medición de Relación
• Verificación de Polaridad
• Calculo de Error de Relación
• Calculo de error de fase



Pruebas Realizadas automáticamente según Normas a los 

Transformadores de Medida

• Factor limitante de exactitud (ALF)
• Factor de seguridad de instrumento -(FS)
• Constante de tiempo secundaria (Ts)
• Flujo Remanente  (Kr)
• Inductancia saturada y no saturada
• Voltaje / Corriente de punto de inflexión
• Curva de error del 10% y 5%
• Relación, polaridad, fase
• Tabla de relación y desplazamiento de fase para diferentes corrientes primarias 

(entre 1% y 120% de corriente nominal) a potencias 0-50VA y 0.8-1.0 factor de 
potencia.

• Resistencia secundaria de bobinado y burden secundario



Normas IEC y ANSI consideradas para Pruebas en 

Transformadores de Corriente

• IEC 61869-2 Requerimientos para Transformadores de Corriente

• IEC 60044-1 Requerimientos para Transformadores de Corriente (ya

superada)

• IEC 60044-6 Tranformadores de Instrumentos - Part 6: Requerimientos

para Transformadores de Corriente de protección para operación en

transitorios (ya superada)

• ANSI – 30

• ANSI – 45



Software Linux en el Equipo



Software para Manejo remoto en PC
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