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El día 25 de octubre del 2022 se realizó la recepción de 6 aisladores de porcelana tipo PIN 

56-3, se ejecutaron los ensayos de rutina y ensayos tipo en base a las normas IEC 60507, 

IEC 60815-1, IEC TS 60815-2, IEC TS 62073 y IEC 60060-1 para las respectivas muestras, 

 

Se ejecutaron la siguiente relación de ensayos:

- Medición del grado de contaminación

- Verificación de la hidrofobicidad 

- Ensayos tipos como de tensión sostenida a frecuencia industrial en seco y húmedo

Los participantes durante los ensayos fueron el analista de ensayos de laboratorio Jeferson Cal-

derón, el técnico Luis Nagarro, el analista de ensayos de laboratorio bach. Alonso Portella, el 

jefe de laboratorio Miguel Huamaní, el auxiliar de laboratorio Erick Soto, el auxiliar de proyectos 

Jonathan Pajuelo, el jefe de proyectos Cesar Moreno y el técnico electromecánico Jorge rojas.
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Figura 1
MEDICIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN
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Figura 2
VERIFICACIÓN DE LA HIDROFOBICIDAD
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ELECTROCOM INGENIEROS S.A.C.

AISLADORES POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 
Y ANCLAJE STGS-145 CL4 CY-B

El día 5 de octubre del 2022 se realizó la recepción de 3 aisladores polimérico tipo sus-

pensión y anclaje STGS-145 CL4 CY-B, se ejecutaron los ensayos de rutina y ensayos tipo 

en base a las normas IEC 61109, IEC 60060-1, IEC 60071-1 para las respectivas muestras, 

 

Se ejecutaron la siguiente relación de ensayos:

- Verificación de dimensiones

- Medición de espesor de galvanizado, 

- Ensayo mecánico de tracción

- Ensayos tipos como de tensión sostenida a frecuencia industrial en seco y húmedo

Los participantes durante los ensayos fueron el analista de ensayos de laboratorio bach. Jefer-

son Calderón y el técnico Luis Nagarro.

Figura 3
VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES
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Figura 4
ENSAYO MECÁNICO DE TRACCIÓN

Figura 5
ENSAYO DE TENSIÓN SOSTENIDA A 
FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E 

ILUMINACIÓN DEL PATIO DE REEFERS

Dentro de la línea de asistencia técnica, CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento  preven-

tivo de los tableros de distribución e iluminación del patio de Reefers, ubicado en las instalaciones 

del Puerto de Paracas. El alcance del servicio abarcó los siguientes equipos:

- 17 unds. Tableros de distribución reefers 480 Vac.

- 17 unds. Tableros de iluminación reefers 400-230 Vac.

El mantenimiento preventivo al equipamiento eléctrico comenzó con la inspección visual a detalle 

de los tableros de distribución e iluminación reefers, luego se realizó la limpieza y ajuste de cone-

xiones eléctricas de equipos de control y circuitos de fuerza.

Por otro lado, se realizó la limpieza integral del gabinete, cables de llegada y salida; además, el en-

grase de bisagras y partes móviles del gabinete. Posteriormente a ello, se realizó el testeo de relés 

de protección diferencial y verificación de accionamiento de las bobinas de los interruptores de 

caja moldeada; culminando con la medición de resistencia de aislamiento y termografía.

Figura 9
Verificación de ausencia de tensión.
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Figura 2: 
ENSAYO DE PERDIDAS EN VACIO A TENSION NOMINAL
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Figura 10
Limpieza integral del tablero de 

iluminación reefer.

Figura 11
Medición de resistencia de aislamiento.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

INSPECCIÓN Y TERMOGRAFÍA DE LA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MS1

La empresa CITEenergía realizó el servicio de asistencia técnica de inspección visual a detalle y 

termografía de la subestación eléctrica MS1, ubicado en las instalaciones del Puerto de Paracas. El 

servicio tiene como finalidad realizar el diagnóstico del equipamiento eléctrico y verificar la exis-

tencia de puntos calientes en las celdas eléctricas, tableros de distribución y transformadores.

Se  realizó la inspección  visual  a detalle de Celdas Eléctricas de Media Tensión,  Tablero de Dis-

tribución GS1-04-1 y Transformadores de Distribución, además del mantenimiento del Tablero 

de Servicios Auxiliares para luego realizar la termografía de todo equipamiento eléctrico de la 

subestación eléctrica.

Figura 12
Inspección visual del circuito de control de 

las celdas de media tensión.
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Figura 13
Termografía a transformador de 

distribución.

Figura 14
Termografía a transformador de distribución del grupo electrógeno
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CONSORCIO ELÉCTRICO DE VILLACURI S.A.C.

EVALUACIÓN DE AISLADORES RED DE MEDIA 
TENSIÓN EN 22.9 KV CONCESIÓN COELVISAC –

VILLACURI – ICA
La empresa Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. contrató los servicios de CITEenergía para la 

supervisión de extracción de un conjunto de aisladores de porcelana tipo pin y aisladores polimé-

ricos, ubicado en la ciudad de Ica, zona de concesión de Villacuri. Las muestras extraídas fueron 

adecuadamente embaladas y rotuladas, siendo trasladas al laboratorio del CITEenergía con el fin 

de la determinación y recomendación de los ciclos de mantenimiento para cada muestra; además, 

la realización de ensayos de desempeño en ambientes secos y húmedos según normativa vigente. 

Estas actividades contaron con la presencia de un representante de SGS, el cual cumplirá en toda 

la ejecución del servicio la función de testificador.

En primera instancia, se realizó el ensayo de tensión aplicada con contaminación de origen en con-

diciones de humedad condensada: la condición de ensayo se realiza con el contaminante original 

impregnado en el aislador durante su operación en campo. Se aplicó tensión de 0 kV hasta 24 

kV, con la finalidad de verificar la presencia de efluvios de corriente de fuga y posibles descargas 

disruptivas.

Después del ensayo de tensión aplicada, se procedió a recolectar la contaminación de la superfi-

cie de los aisladores utilizando agua desionizada y malla neutra, luego se realizó el cálculo de las 

superficies de cada tipo de aislador con software de cálculo. Una vez efectuado la recolección y el 

cálculo, se midió el índice de acidez del contaminante y grado de conductividad utilizando un con-

ductivimetro digital, a fin de determinar la clase de contaminación de los aisladores considerando 

un periodo de cuatro (04) meses de exposición al medio ambiente.

Posteriormente, se determinó el grado hidrofobicidad que verifica el grado de repelencia al agua 

de la superficie. Se aplicó agua libre de contaminantes a los aisladores mediante un pulverizador 

a distancia según norma. Por último, se realiza una comparativa con la guía de clasificación hidro-

fobia de la guía STRI.

Finalmente, se realizó el ensayo de tensión aplicada con contaminación artificial se aplicó un con-

taminante con valores de conductividad controlada; esto se configura con la aplicación de sal 

medida con precisión. La cantidad de salinidad se proyectó a partir del análisis de Grado de Conta-

minación de cada una de las muestras y, por último, se aplicó tensión de 0 kV hasta 24 kV, con la 

finalidad de verificar la presencia de efluvios de corriente de fuga y descargas disruptivas.
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Figura 15
Ensayo de tensión aplicada con contaminación de origen

Figura 16
Verificación de grado de hidrofobicidad.

Figura 17
Ensayo de tensión aplicada con contaminación artificial.



Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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¡Contáctanos!

Celular	 : 998368833
Correo	 : citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección	 : Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa

Fotografía y Redacción: Lic. Dara Carrion Contreras, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa


