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El día 16 de noviembre del 2022 se realizó la recepción de una grapa de anclaje tipo pistola AL de 

4  pernos, para la respectiva muestra se ejecutaron los siguientes ensayos, el cual fue:

- Ensayo de rutina

- Ensayo mecánico de tracción 

Los participantes durante los ensayos fueron el analista de ensayos de laboratorio Jeferson Cal-

derón, el técnico Luis Nagarro, el analista de ensayos de laboratorio bach. Alonso Portella, el jefe 

de laboratorio Miguel Huamaní, el auxiliar de laboratorio Erick Soto, el auxiliar de ensayos de 

laboratorio Adolfo Falcón. 

COMERCIO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS GENERALES E.I.R.L.

GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA AL 
120 - 300 MM2, 4 PERNOS

Figura 1
ENSAYO MECÁNICO DE TRACCIÓN
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INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN HDH S.A.C.

AISLADORES POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 
Y ANCLAJE STGS-36 C - T

El día 3 de Noviembre del 2022 se realizó la recepción de 6 aisladores polimérico tipo suspensión 

y anclaje STGS - 36 C - T. Por otro lado, se ejecutaron los ensayos de rutina y ensayos tipo en 

base a las normas IEC 61109, IEC 60060-1, IEC60071-1, para las respectivas muestras, los cuales 

fueron:

- Verificación de dimensiones

- Medición de espesor de galvanizado

- Ensayo mecánico de tracción

- Ensayos tipos como de tensión sostenida a frecuencia industrial en seco y húmedo

Los participantes durante los ensayos fueron el analista de ensayos de laboratorio Bach. Jefer-

son Calderón y el técnico Luis Nagarro.

Figura 2
VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES
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CABLES ELÉCTRICOS BRANDE S.A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TERMINACIONES AUTOCONTRAÍBLES

 20 KV - MARCA ABB

Como parte de los servicios especializados del CITEenergía, se brindó una solución tec-
nológica para el suministro e instalación de seis (06) terminaciones autocontraíbles 20kV 
a tres (03) conductores N2XSY 12/20 kV de secciones 1x95 mm2, 1x120 mm2, 1x240 mm2 
realizado en el laboratorio de CITEenergía.

La instalación de las terminaciones autocontraibles inicia con la colocación del conduc-
tor N2XSY 12/20 kV en una mordaza de tornillo de banco para realizar el corte y retiro del 
aislamiento y capa semiconductora; posteriormente se realiza el trenzado de la pantalla 
metálica de cobre.

Se coloca cinta semiconductora cubierta con dos (02) capas de cinta aislante en el ex-
tremo inferior del corte, además, la colocación de cinta aislante amarilla como línea de 
posicionamiento final para la terminación autocontraíble 20kV. Se realizó el corte del 
aislante de polietileno reticulado (XLPE-TR) y blindaje semiconductor en el extremo su-
perior del conductor; posteriormente se procedió a la limpieza y aplicación de grasa de 
silicona en el aislante XLPE-TR.

Finalmente, se coloca la terminación autocontraíble 20 kV hasta la línea de posiciona-
miento, donde se realiza una limpieza en el extremo superior e inferior de la terminación. 
Asimismo, se coloca cinta de silicona y cinta aislante en el extremo superior e inferior de 
la terminación autocontraíble. Este procedimiento se repite en el otro extremo del con-
ductor N2XSY 12/ 20 kV y para las tres (03) secciones.
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Figura 3
Trenzado de la tierra del conductor N2XSY.

Figura 4
Corte y retiro del semiconductor.

Figura 5
Instalación de la terminación autocontraíble 20kV realizado.
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COMERCIO E IMPORTACIONES INDUSTRIALES 
SANTOS ALBERTO SRLTDA – S Y Z COMINSA S. R. L.

SUMINISTRO DE CELDAS ELÉCTRICAS MT 
WBC - ABB - ELÉCTRICA MS1

Dentro de la línea de solución tecnológica, CITEenergía realizó el suministro de Celdas Eléctricas 

MT WBC a la empresa de S Y Z COMINSA S.R.L., ubicado en Breña, Lima - Perú. El alcance del 

servicio abarcó las siguientes actividades: Inspección visual a detalle de Celdas Eléctricas de 

Media Tensión, Pruebas de Funcionalidad (S.P.A.T. Cerrado, S.P.A.T. Abierto, Interruptor Abierto, 

Resortes Cargados, Interruptor Cerrado, Interruptor Extraído, Habilitación S.P.A.T., Habilitación 

apertura de puerta, Abrir interruptor, Cerrar Interruptor) e Inyección de Tensión a 20 kV.

Figura 6
Embalaje de la Celda Eléctrica MT 

WBC.
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Figura 2: 
ENSAYO DE PERDIDAS EN VACIO A TENSION NOMINAL
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Figura 7
Colocación de las Celdas MT con el montacarga.

Figura 8
Despacho de las Celdas Eléctricas UNISEC 24 kV WBC
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RELE 
DE PROTECCIÓN REF615 EN LA CELDA DE 
LLEGADA – SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MS1

La empresa CITEenergía realizó el servicio de asistencia técnica de revisión, evaluación y diagnós-

tico de relé de protección REF615 en la Celda de Llegada de la subestación eléctrica MS1, ubicado 

en las instalaciones del Puerto de Paracas. El servicio tiene como finalidad realizar la identificación 

de la apertura del interruptor de la Celda de llegada con análisis del disparo de improvisto del relé 

de protección REF615.

En la primera intervención, se realizó la revisión de los relés de protección de las subestaciones 

MS1-1, MS1-2 y RS1, e ingresando a la data de cada relé de protección encontrando los reportes de 

eventos de disparo.

En la segunda intervención, se realizó la descarga de información del relé de protección REF615, 

verificación del reporte de eventos del equipo eléctrico, diagnóstico del reporte oscilográfico del 

equipo eléctrico y extracción de muestra de agua presente en buzones de cables para análisis de 

pH y conductividad.
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Figura 9
Relé de la Celda de Llegada MS1.
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Figura 10
Conductividad – muestra de buzón de 

paso de cables de baja tensión.

Figura 11
pH – muestra de buzón de paso de ca-

bles de media tensión.



Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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¡Contáctanos!

Celular	 : 998368833
Correo	 : citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección	 : Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa

Fotografía y Redacción: Lic. Dara Carrion Contreras, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa


