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El 4 de marzo se realizó la recepción de tres muestras de separadores de línea de 72,5 kV. Los ensa-

yos realizados para dichas muestras fueron: verificación de dimensiones, medición de espesor de 

galvanizado, ensayo de esfuerzo mecánico de tracción y ensayo de tensión aplicada a frecuencia 

industrial, teniendo en cuenta el procedimiento de ensayo del laboratorio referido a la IEC 61109. 

 

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía.

ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL EN SEPARADORES DE LÍNEA DE 72.5 

KV DE MINERA CHINALCO PERÚ
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FIG. 1: VERIFICACIÓN DE 
DIMENSIONES.

FIG. 2: MEDICIÓN DE ESPESOR 
DE GALVANIZADO.

FIG. 3: ENSAYO DE ESFUERZO 
MECÁNICO.

FIG. 4: ENSAYO DE TENSIÓN 
APLICADA A FRECUENCIA 

INDUSTRIAL.
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ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL EN CABLE DE MT N2XSY 18/30 KV 

185 MM² DE CONSEGESA S.A.
El día 13 de marzo de 2024 se llevó a cabo la inspección de un cable de media tensión N2XSY 

18/30 kV. Los ensayos realizados al objeto de ensayo consistieron en: verificación de dimensiones, 

medición de resistencia eléctrica a temperatura ambiente y ensayo de tensión aplicada a frecuencia 

industrial, siguiendo el procedimiento de ensayo del laboratorio referido a la IEC 60502-2. 

 

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía.

FIG. 1: VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES. FIG. 2: MEDICIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA.

FIG. 3: ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL.
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El 25 de marzo se recibió un transformador trifásico seco de 200 kVA, con una tensión no-

minal de 10 kV/0.400-0.230 kV. Durante este proceso, se llevaron a cabo diversos ensa-

yos para estas muestras, incluido el ensayo de descargas parciales, conforme al proce-

dimiento de ensayo indicado en la norma IEC 60076-11 para transformadores tipo seco. 

 

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía.

ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES EN 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO 200 KVA 

10 KV/0.400-0.230 KV DE I & T ELECTRIC S.A.C
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FIG. 1: ENSAYO DE DESCARGAS PARCIALES.



Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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¡Contáctanos!

Celular	 : 998368833
Correo	 : citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección	 : Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa

Fotografía y Redacción: Lic. Angela Carrasco Nolazco, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa
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