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Del 24 al 29 de abril de 2024 se realizó la recepción y ejecución de ensayos de dos transforma-

dores de potencia: un transformador de 5 MVA sumergido en aceite y un transformador de 6 

MVA sumergido en aceite. Los ensayos realizados para dichas muestras fueron:

•	 Ensayo de impulso tipo rayo.
•	 Ensayo  de calentamiento

Los métodos de ensayo se realizaron según la norma IEC 60076-2 e IEC 60076-3.

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía, siguiendo los 
procedimientos establecidos y normativas internacionales correspondientes.

ENSAYO DE TENSIÓN DE IMPULSO TIPO RAYO Y 
CALENTAMIENTO AL  TRANSFORMADOR DE 5 

MVA Y 6 MVA DE LACOMPAÑÍA 
ELECTRO ANDINA S.A.C.
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FIG. 1: ENSAYO DE TENSIÓN DE IMPULSO 
TIPO RAYO AL DEVANADO SECUNDARIO DEL 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 MVA.

FIG. 2: ENSAYO DE CALENTAMIENTO AL 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 MVA.

FIG. 3: ENSAYO DE TENSIÓN DE IMPULSO TIPO RAYO 
AL DEVANADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA DE 6 MVA.

FIG. 4: ENSAYO DE CALENTAMIENTO AL 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 6 MVA
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ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL Y TENSIÓN DE IMPULSO TIPO RAYO 
DE POLARIDAD EN AISLADOR TIPO SUSPENSION 

28KV Y AISLADOR TIPO PIN 28KV DE 
H Y L ELECTRIC E.I.RL.

El día 23 de abril de 2024 se realizó la admisión de dos aisladores poliméricos: un aislador polimérico 

tipo suspensión de 28 kV y un aislador polimérico tipo pin de 28 kV. Se realizaron los siguientes 

ensayos:

-	 Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial en seco.

-	 Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial en húmedo. 

-	 Ensayo de tensión de impulso tipo rayo de polaridad negativa.

-	 Ensayo de tensión de impulso tipo rayo de polaridad positiva.

Los ensayos se realizaron a cada una de las respectivas muestras teniendo en cuenta el 

procedimiento de ensayo del laboratorio referido a las normas IEC 61109, IEC 61952 e IEC 60060-1.

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía.

FIG. 1:  ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA 
A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO AL 

AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN.

FIG. 2: ENSAYO DE TENSIÓN DE IMPULSO 
TIPO RAYO AL AISLADOR POLIMÉRICO 

TIPO SUSPENSIÓN.
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El día 30 de abril de 2024 se realizó el ingreso de una muestra de aislador polimérico tipo line 

post de 115 kV , se realizaron los siguientes ensayos: 

•	 Ensayo mecánico de flexión

•	 Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial en seco

El ensayo del laboratorio procedio bajo las normas por la norma IEC 61952:2008.

Los ensayos fueron realizados por el personal técnico del laboratorio CITEenergía.

ENSAYO DE TENSIÓN APLICADA EN 
AISLADOR TIPO LINE POST 115 KV DE 

ADM ELECTRIC
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FIG. 3: ENSAYO DE TENSIÓN 
APLICADA A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL EN SECO AL 

AISLADOR POLIMÉRICO DE 
115 KV.

FIG. 1: VERIFICACIÓN DE 
DIMENSIONES AL AISLADOR 

POLIMÉRICO DE 115 KV.

FIG. 2: ENSAYO MECÁNICO 
DE FLEXIÓN AL AISLADOR 

POLIMÉRICO DE 115 KV.



Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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¡Contáctanos!

Celular	 : 998368833
Correo	 : citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección	 : Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa

Fotografía y Redacción: Lic. Angela Carrasco Nolazco, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa
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